Zeriavové spinace E

Popis a technické udaje:

- spinaCe v Skatuli z plastickej hmoty so Specialnym ovladanim

- krytie IP 65, svorky a prepojenia su chranené voci dotyku so stupriom krytia IP 20

- upevnenie na podlozku 2 skrutkami M4

- sucastou dodavky su 2 kablove priechodky: Pg 16 - pre S10 - 16 JPS, Pg 21 pre S25JPS

- vyhovuju STN EN 60947 - 3 (EN 60 947 - 3, IEC 60947 - 3, CSNEN 60947 - 3), STN EN 60204 - 1,
VDE 0606

- vyhovuju poziadavkam T32 a teplotam okolia -30 °C do +55 °C

- moznost dodania spinacov podla Specifikacie zakaznika

Typ spinaca S10J S16J S25J
Menovité izolané napéatie U; (V)* 690** 690** 690**
Menovité impulzné vydrzné napatie U;,,, (kV) 4 4 4
Menovity tepelny prud Iy, (A) 10 16 25
Menovity pracovny prud le (A), AC-21A, AC-1
1faza220-240V | 1,5/8,5 1,7/9,6 | 2,6/14,7
AC - 3, motory s kotvou nakratko, spustanie, |3 fazy 220 - 240 V 2,5 3 4,5
vypinanie za chodu 380 - 400 V 3,5/6,3 4/7,2 7,5/13,5
500 V 3,5 4 7,5
1faza220-240V | 1,7/9,6 2,3/13 3/17
AC - 23, spinanie motorovych a 3 fazy 220 - 240V 3 4 5,5
vysokoinduktivnych zatazi 380 - 400 V 6/10,8 7,5/13,5 | 11/19,8
500 V 6 7,5 11

*STN 330420 - plati pre siete s uzemnenym neutralnym bodom, kategdriou prepatia Ill. a stupen znecistenia 2;
U, =500V, ak stupen znedistenia je 3.

Najbeznejsie elektrické schémy spinania:
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- moznost dodania spinaCov podla lubovolnej Specifikacie zakaznika
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